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Atlanta Stretch S.p.A.

ATLANTA STRETCH S.p.A è una
azienda che si occupa di progetta-

zione, costruzione e commercializzazio-
ne di macchine automatiche e semiauto-
matiche per l’avvolgimento dei pallet con
il film estensibile. 

Vantiamo una completa gamma di 
carrelli di prestiro motorizzati di ultima
generazione per ottimizzare e ridurre 
il consumo di film estensibile per avvol-
gere i pallet. 
Abbiamo adottato soluzioni tecniche 
che permettono di installare i sistemi 
con riduzione dei tempi e costi rispetto 
a macchine tradizionali, riduzione degli
ingombri, facile accesso alle zone che 
richiedono manutenzione.

ATLANTA STRETCH S.p.A is a
company specialized in develop-

ment, production and sales of semi-auto-
matic and fully automatic stretch wrap-
ping machines.

A range of evolved spool carriages with
power stretch system of latest generation
optimize and reduce stretch film consump-
tion in pallet unitization. 
We have introduced in the machines
several technical solutions allowing 
their installation in reduced time and
costs compared to traditional machines,
reduction of space, easy access to area
with maintenance needs.

ATLANTA STRETCH S.p.A a pour
activité la conception, la construc-

tion et la commercialisation de machi-
nes automatiques et semi automatiques
pour le banderolage de charges paletti-
sées par film étirable. 

Nous pouvons nous vanter d’une
gamme complète de chariots de pré 
étirage motorisés et asservi de dernière
génération pour optimiser et réduire 
la consommation de film étirable.
Nous avons adopté des solutions 
techniques qui permettent d’installer 
très facilement notre matériel avec 
une réduction importante des temps 
de montage par rapport aux machines 
traditionnelles. 
Nous avons également travaillé sur 
la réduction des encombrements et sur 
la facilité d’accès aux zones d’entretien.

ATLANTA STRETCH S.p.A ist ein
Unternehmen, das im Bereich der

Verpackung und Transportsicherung
tätig ist. 
Der Schwerpunkt des Unternehmens
liegt in der Entwicklung, Konstruktion
und Vertrieb von halb- und vollautomati-
schen Wicklern für Stretchfolie. 

Weiter können wir eine Reihe motorisierter
Vordehnsysteme der letzten Generation
aufweisen, dies ermöglicht den
Folienverbrauch sowie die
Verpackungskosten zu senken. 
Hierbei wurde besonders auf eine 
kompakte Bauweise geachtet um die
Installationszeit zu verkürzen, Kosten
einzusparen und eine einfache
Zugänglichkeit zu ermöglichen um die
notwendigen Wartungsarbeiten 
durchzuführen.

ATLANTA STRETCH S.p.A is
gespecialiseerd in ontwikkeling, 

productie en verkoop van semi-auto-
matische en volautomatische rek-
folie wikkelmachines.

Een rij aan folieliften met aangedreven
voorreksysteem van de laatste gene-
ratie, reduceren het folieverbruik en  
verlagen de verpakkingskosten.
Wij hebben diverse technische oplos- 
singen geï ntroduceerd waardoor deze
machines sneller en goedkoper zijn te 
plaatsen dan traditionele machines, in
een gereduceerde ruimte met een
betere toegankelijkheid voor het
noodzakelijke onderhoud.



Grazie al minimo ingom-

bro mi trasportano facil-

mente con costi ridotti e sto

ovunque.

Thanks to my compact

size I can be shipped 

economically in one piece.

Grâce à un encombrement

réduit je suis facilement

transportable à cout

réduit.

Durch die kompakte

Bauweise kann die

Maschine kostengünstig

transportiert und schnell

montiert werden.

Dankzij mijn compacte

bouw, kan ik voordelig

worden vervoerd en

Inserisco il film estensibile 

con facilità e ne consumo 

poco.

Easy film loading, 

accurate and economic.

Le film étirable s'insère

facilement et sa consom-

mation est réduite.

Schnelles und einfaches

Folieneinlegesystem mit

geringem Folienverbrauch.

Snel en eenvoudig folie-

laadsysteem, welke

minder folie verbruikt.

I sistemi tradizionali sono perico-

losi, poco rapidi e dispendiosi.

Traditional systems are open,

slip and use more film.

Les systèmes traditionnels sont

dangereux, lents et moins éffi-

caces.

Die traditionellen

Folieneinlegesysteme sind kom-

pliziert, langsam und verbrau-

chen mehr Folie.

Traditionele folielaadsystemen

zijn gecompliceerd, langzaam

en verbruiken meer folie.

Sistema dʼinserimento del

lembo finale nellʼultimo

avvolgimento.

Tuck in unit for threading

the film tail inside the

wrap.

Système automatique de

pince et coupe du film

avec insersion de la queue

de film sous le tour précé-

dent

Das Folienende wird am

Ende des Wickelzyklus

eingeschlagen.

Tuck in unit steekt folie-

staart onder de laatste

wikkeling.

Il sistema Revolution
Revolution system

I vecchi sistemi
old systems

I sistemi tradizionali sono 

più ingombranti.

Traditional systems take up

more space. 

Les systèmes traditionnels 

sont plus encombrants.

Die traditionellen Systeme 

benötigen mehr Platz.

Traditionele systemen 

vragen meer ruimte.

Non disponibile. 

Prodotto unico e brevettato.

Not available. 

Unique and patented system.

Dispositif unique développé et

breveté par Atlanta

Patentierte Lösung und dadurch

einzigartig

Niet verkrijgbaar. 

Uniek en gepatenteerd systeem.

PATENTED

opgebouwd.



Revolution

Sistema di prestiro motorizzato 
con 2 motori e variazione conti-
nua da 120 a 350% regolabile 
da quadro comandi.

Motorized pre-stretch system 
with 2 motors adjustable between
120 to 350% from control panel.

Système de pré-étirage motorisé
et asservi à 2 moteurs, rapport
ajustable de 120 à 350%
depuis le panneau de commande.

Angetriebener Vordehnsystem 
mit 2 Motoren, stufenlos regelbare
Werte zwischen 120 und 350% 
von Bedienpult.

Aangedreven voorreksysteem
met 2 motoren, instelbaar tussen 
120 en 350% vanaf het bedienings-
paneel.

Sistema di prestiro motorizzato 
comandato elettronicamente con
rapporti intercambiabili: 
150 - 200 - 250%.

Motorized pre-stretch system 
electronically controlled with 
interchangeable ratios: 
150 - 200 - 250%.

Système de pré-étirage motorisé
et asservi à rapports interchan-
geables:
150 - 200 - 250%.

Angetriebener Vordehnsystem
elektronisch gesteuert mit leicht
wechselbarer Zahnradsätzen: 
150 - 200 - 250%.

Aangedreven voorreksysteem
elektronisch gecontroleerd 
uitwisselbare voorrek verhouding: 
150 - 200 - 250%.

Frizione elettromagnetica 
regolabile da pannello comandi.

Electromagnetic friction
adjustable from control panel.

Frein électromagnétique réglable
depuis le panneau de commande.

Elektromagnetische Bremse auf
Umlenkwalze vom Bedienpult 
   einstellbar.

Elektromagnetische folierem
instelbaar vanaf het bedienings- 
paneel.

Die robuste und zuverlässige
Vollautomatische Dreharm
Stretchwickel Maschine mit
geringem Platzbedarf und hohe
Leistung.

Compacte, robuuste en betrouw-
bare armwikkelaar voor het vol-
automatische wikkelen van pallet-
ladingen met rekwikkelfolie, in

La macchina a braccio rotante robusta
e affidabile per avvolgere pallet con
film estensibile. Ingombro ridotto ed
elevate prestazioni.

Compact, high performance rotating
arm machine for wrapping pallets
with stretch film. Reliable, robust 
construction. 

La machine à bras tournant robuste et
fiable pour banderoller des charges
palettisées sous film étirable avec un
encombrement réduit et de grandes
prestations.

FE

PRS POWER ROLLER STRETCH

PS POWER STRETCH

een beperkte ruimte.



Sistema di prestiro elettronico con 
inserimento rapido del film estensibile.
(IRF SYSTEM).

Electronically controlled pre-stretch 
carriage with rapid film loading system.
(IRF SYSTEM).

Pré-étirage motorisé et asservi à 
chargement rapide du film étirable 
(IRF SYSTEM).

Elektronisch gesteuerte Vordehnung 
mit Folienschnellwechselsystem 
(I.R.F. SYSTEM).

Elektronisch gecontroleerde voorrek
met folie snellaadsysteem. 
(I.R.F. SYSTEM).

Sollevatore Pallet.

Pallet Lifter.

Releveur de charges.

Paletten Hubvorrichtung.

Pallet lift.

TOP COVER 



Sistema pinza taglio saldatura del film
estensibile autoregolante per qualsia-
si dimensione del pallet.

Film cut, clamp and weld unit self
adjusting for any size of pallet.

Système de pince, coupe et soudure
du film étirable à réglage automatique
pour toutes dimensions de la palette.

Selbsteinstellendes Folienende
Verschweißsystem passt sich auf
sämtliche Palettengrößen 
automatisch an.

Folieklem, snij- en lasunit, lading-
zoekend voor elk formaat pallet.

Sistema a corda: Permette di ridur-
re l’altezza del film formando un
cordone che assicura una più 
efficiente stabilizzazione del carico.

Roping System: Reducing the film
width to form a rope to ensure
more effective load stabilisation.

Systeme permettant de réduire la
laize du film en formant un cordon
qui assure une meilleure stabilisa-
tion de la charge.

Schnurrvorrichtung: Reduzierung
der Folienbreite zur Schnur um
eine bessere Stabilisierung der
Ladung zu gewährleisten.

Roping Systeem: Reduceert de
foliebreedte en vormt zo een touw
om uw lading nog beter te stabili-
seren.

Dispositivo di copertura ermetica o
antipolvere del pallet. (Top Cover)

Waterproof or Dustproof pallet 
cover device. (Top Cover)

Dispositif de dépose de coiffe 
hermétique ou anti-poussière. 
(Top Cover)

Deckblattaufleger für Staub- oder
Wassergeschützte Palettenverpackung.
(Top Cover)

Topsheet dispenser voor stof- of 
waterdicht wikkelen (Top Cover).

Sistema pinza taglio del film
estensibile con inserimento del
lembo finale nell’ultimo avvolgi-
mento di film. Utilizzabile anche
con film macroforato.

Clamp, cut and tuck in unit for
threading the stretch film tail inside
the wrap. Suitable also for net film.

Systeme automatique de pince et
coupe du film étirable avec blocage
de la queue de film par insertion sous
le tour précédent. Utilisable égale-
ment avec du film macro perforé.

Das Folienende wird am Ende
des Wickelzyklus abgeschnitten
und eingeschlagen. Geeignet
auch für Netzfolien.

Tuck in systeem steekt de folie-
staart onder de laatste wikkeling.
Geschikt voor elke type folie,
ook voor wikkelnet.

PATENTED

Revolution 07 HD.
Oltre 70 P/H.

Revolution 07 HD.
Over 70 P/H.

Révolution 07 HD.
Plus de 70 P/H.

Revolution 07 HD.
Über 70 P/H.

Revolution 07 HD.
Meer dan 70 P/H.

Revolution 07 HD



Ralla rotazione braccio di grande
diametro. Facile manutenzione.

Heavy duty, large diameter, bearing
support. Easy maintenance.

Couronne de rotation du bras de
grand diamètre. Entretien facile.

Dreharmlagerung mit großem
Durchmesser. Einfache Wartung.

Zware draaiarm lagering met grote
diameter. Eenvoudig te onderhouden.

Pressore tenuta pallet (opzionale).

Pallet top pressure unit (optional).

Plateau stabilisateur de charge (option).

Palettenniederhalter (optional).

Pallet aandrukplaat (optioneel).

Quadro elettrico dotato di Display
touch-screen nella versione di serie.

Control panel equipped as standard
with touch-screen operator display.

Armoire électrique avec pupitre de
commande à écran tactile en série.

Maschine ist Serienmäßig mit
einem (Touch Panel) Display
ausgestattet.

Machine is standaard uitgevoerd
met touch-screen bedieningspaneel.



Velocità massima rotazione

Potenza totale istallata - LS

Potenza totale istallata - HS

Potenza totale istallata - HD

Altezza linea alimentazione standard

Dimensione min. pallet 600 x 800 mm

Altezza STD pallet 2100 mm

Tensione alimentazione standard

Pressione esercizio 

Protezione impianto elettrico e motori

Dimensione max pallet 1250 x 1250 mm

25 rpm LS - 30 rpm HS - 32 rpm HD

3,5 Kw – 4,5 Kw con Top

4,5 Kw – 5,5 Kw con Top

5,0 Kw – 6,0 Kw con Top

6 bar

IP 54

500 mm

400 V – 50 Hz – 3 F+N+T

Dati Tecnici Revolution Dimensioni prodotto

Maximum rotation speed 

Total power installed - LS

Total power installed - HS

Total power installed - HD

Conveyor height

Min pallet dimensions 600 x 800 mm

STD pallet height 2100 mm

Standard power supply

Operating pressure

Protection on electric system & motors

Max pallet dimensions 1250 x 1250 mm

25 rpm LS - 30 rpm HS - 32 rpm HD

3,5 Kw – 4,5 Kw with Top

4,5 Kw – 5,5 Kw with Top

5,0 Kw – 6,0 Kw with Top

6 bar

IP 54

500 mm

400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G

Technical Characteristics Revolution Product Dimensions

Vitesse de rotation maxi

Puissance totale installée - LS

Puissance totale installée - HS

Puissance totale installée - HD

Hauteur ligne d’alimentation standard

Dimension min. palette 600 x 800 mm

Hauteur STD palette 2100 mm

Tension alimentation standard

Pression de travail

Protection installation électrique et moteurs

Dimension max palette 1250 x 1250 mm

25 rpm LS - 30 rpm HS - 32 rpm HD

3,5 Kw – 4,5 Kw avec Top

4,5 Kw – 5,5 Kw avec Top

5,0 Kw – 6,0 Kw avec Top

6 bar

IP 54

500 mm

3 x 400 V + N + T / 50 Hz

Données Techniques Revolution Dimensions Produit

Maximale rotatiesnelheid

Totaal geï nstalleerd vermogen - LS

Totaal geï nstalleerd vermogen - HS

Totaal geï nstalleerd vermogen - HD

Transporthoogte standaard

Minimale palletafmeting 600 x 800 mm

STD pallethoogte     2100 mm

Elektrische aansluiting Standaard

Benodigde luchtdruk

Bescherming elek. systeem en motoren

Maximale palletafmetingen 1250 x 1250 mm

25 rpm LS - 30 rpm HS - 32 rpm HD

3,5 Kw – 4,5 Kw met Top

4,5 Kw – 5,5 Kw met Top

5,0 Kw – 6,0 Kw met Top

6 bar

IP 54

500 mm

400 V – 50 Hz – 3 PH+N+A

Technische Specificaties Revolution Productaf metingen

Max. Drehgeschwindigkeit  

Installierte Gesamtleistung - LS

Installierte Gesamtleistung - HS

Installierte Gesamtleistung - HD

Förderhöhe Standard

Minimalmaße der Palette 600 x 800 mm

STD Höhe der Palette 2100 mm

Versorgungsspannung Standard 

Arbeits-Druckleistung

Schutz der Elektroeinrichtung und Motoren

Maximalmaße der Palette 1250 x 1250 mm

25 UpM LS - 30 UpM HS - 32 UpM HD

3,5 Kw – 4,5 Kw mit Top

4,5 Kw – 5,5 Kw mit Top

5,0 Kw – 6,0 Kw mit Top

6 bar

IP 54

500 mm

400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G

Technische Daten Revolution Produktmaße

Sfera Mytho Mytho-A Revolution
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I dépack V  erpakkingsmachines BV   
Zeilmaker 8

Tel. +31(0)33 299 00 08
www.idepack.com

NL-3861 SM  Nijkerk
THE NETHERLANDS

info@idepack.com


